	A KLINKER

A klinker természetes agyag alapanyagú, zsugorodásig égetett építési kerámia.A kiváló minőségű alapanyag, a gondos előkészítés, a rendkívül hosszú (30-46 órás) égetési idő és a magas égetési hőmérséklet (1050-1200 C) olyan kedvező tulajdonságokat eredményez, amelyek alkalmassá teszik az anyagot extrém környezeti hatások tartós elviselésére.

	· A klinker esztétikus, meleg, természetes és harmónikus színvilágú építőanyag.
· A szépsége rendkívüli tartóssággal (fagy-, kopás-, napfény- és savállósággal ) párosul. Beépítésével több évtizedre félretehető a felújítás és ápolás gondja, az elszürkülés és az elértéktelenedés réme.
· Amellett hogy szép, és nagyon sokáig az is marad, a klinker tökéletesen megvédi a mögöttes szerkezeteket a környezeti hatásoktól.
· Széles szín- és felületválasztékának köszönhetően minden stílushoz található illeszkedő típus.
· A klinker egyedi: minden típusnak van valami olyan tulajdonsága (színárnyalat, tarkaság, felületi struktúra), amely megkülönbözteti a többitől. A klinkerrel burkolt épületek mindig egyedi hangulatúak.
· Számos kiegészítő formadarab is kapható a burkolatokhoz, ezekkel épületszerkezetileg és esztétikailag is kifogástalan burkolatok alakíthatók ki.

	A klinker gyártása során csakis természetes alapanyagokat (különféle bányaagyagok, homok, szén) használnak fel. Az agyagot tisztítják, homogenizálják, sótartalmát megkötik. Az égetés során bonyolult kémiai folyamatok játszódnak le, melyek eredményeképp rendkívül stabil szilikátok jönnek létre.

	A klinkerburkolat színét kizárólag az agyag ásványi összetétele és az égetési hőmérséklet határozza meg. A klinker gyártásá hoz nem használnak sem színezékeket, sem mesterséges szilárdító vagy kötőanyagokat. A tarka (színátmenetes, antikolt) típusokat redukciós égetéssel, színesre égő homokkal, esetleg engóbozással készítik. 

	· Minimális vízfelvételű (0.2-3%)

· Extrém módon fagyálló

· Tömött felületű

· Könnyen tisztítható

· Nagy felületi keménységű

· Magas kopásállóságú

· Színtartó (soha nem fakul ki!)

· Saválló (savas eső!)

· Kivirágzásmentes

· Csúszásmentes

	Az agyag az égetés során nagymértékben zsugorodik, például egy 240 mm névleges hosszúságú tégla a formázásakor 245-248 mm hosszú. Még a legnevesebb gyártók a legjobb rendelkezésre álló technológiával sem képesek ezt a zsugorodást teljesen kontrollálni. Ebből kifolyólag a klinkerek méretpontossága mindig elmarad a gyorsan kiégetett csempék pontosságától. 
Ezt a tényt a szabványok is elismerik, amikor nagyobb mérettűréseket engednek meg a geometriai méreteknél.

A beépítés szabályainak betartásával a méreteltérések nem láthatók, sőt a kismértékű szabálytalanság hozzájárul az anyagszerűség érzéséhez.

	A klinker univerzális anyag. Az épület és környezetének bármely burkolata kialakítható a megfelelő anyag kiválasztásával. Az anyagok harmonikus színvilága lehetővé teszi az épület egészének (valamennyi burkolatának) egységes stílusú kialakítását.

	Külső és belső térben egyaránt alkalmazhatók, szilárd aljzatra ragasztandók.A lapokhoz lépcsőképző formadarabok tartoznak.

	Épületlábazatok , teljes homlokzatok, támfalak, kerítések burkolására, homlokzati nyíláskeretek, párkányok képzésére alkalmasakBelsőépítészeti szerepük is jelentős, konyhafalak, pultok, kandallók, pincék burkolására, dekorációs célokra kiválóak

	Homlokzati falak, kerítések, támfalak építésére alkalmasak. Számos formadarab tartozik a téglákhoz, melyekkel a legkényesebb, legbonyolultabb részletek is korrekt és esztétikus módon megoldhatók.

	Közterek, járdák, kerti utak, járműbehajtók parkolók burkolására alkalmasak. Tömörített murvaágyazatra fektetik, homokkal söprik be a fugáit.

	Egy lépésben oldja meg a hőszigetelés és a klinkerburkolás munkafolyamatát. Ipari épületek, könnyűszerkezetes házak, épületfelújítások ideális burkolata


